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Die Feuerwehr Bad
Krozingen nutzte ihr

150-jahriges Jubildum,

Feuerwehr einen Aus-
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um gemeinsam mit
einer franzosischen

bildungs-Workshop
durchzufihren.
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Ausbildungskooperation der

dhrend des Symposiums anlédsslich des

150-jahrigen Bestehens der Freiwilligen
Feuerwehr Bad Krozingen im April 2015 ent-
wickelte sich die Idee, zusatzlich zu den bereits
gehaltenen Fachvortragen mit einigen Referenten
im Laufe des Jahres einen praktischen Ausbil-
dungs-Workshop als Teil der umfangreichen Jubi-
laumsveranstaltungen anzubieten. Dieser wurde
von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr durch-
gefiihrt und die Organisation von Fire Circle
(www.fire-circle.de) untersttitzt.

Der Workshop ,Feuerwehr in der Praxis* wurde
ganztagig Ende Oktober abgehalten. Mit dabei
waren Kai Ullwer (safetytour), Silke Mélder und
Marc Schlossareck (atemschutzunfaelle.eu) so-
wie Holger de Vries mit den Themen Schlauch-
management, Methoden der effektiven Ausbil-
dung, Jugendfeuerwehr und D-Schlauch-Brand-
bekdmpfung. Zu letzterem Thema war es gelun-
gen, die Feuerwehr des Département Haut-Rhin
(SDIS 68) unter der Leitung von Capitaine Boris
Delanotte einzubinden. Er und sein Team aus Col-
mar zeigten an einem franzésischen Waldbrand-
TLF franzosische Technik und Taktik.

In Frankreich gibt es eine umfangreiche Hand-
lungsanweisung' fiir den ,Waldbrandzug" (GIFF:
groupe d'intervention feux de foréts), der aus
einem gelandegéngigen Fihrungsfahrzeug mit
einer Besatzung von 1/0/1 (VLTT: véhicule léger
tout terrain) und vier Tankldschfahrzeugen (CCF —
camion citerne feux de foréts), davon tiblicherwei-
se ein ,schweres" (CCFS: camion citerne feux de
forét de classe S?) und drei ,mittlere* TLF (CCFM —
camion citerne feux de forét de classe M?) mit je-
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weils einer Besatzung von 1+3 und somit einer
Gesamtstarke von 1/4/13.

In Deutschland sind bisher nur die fiir die Vege-
tationsbrandbekémpfung erforderlichen Gerite
bzw. ihre Verlastung genormt: Nach DIN 14530 —
Teil 18: Tankléschfahrzeug TLF 2000, Teil 22:
Tankloschfahrzeug TLF 3000 und Teil 21: Tank-
I6schfahrzeug TLF 4000 miissen zur schnellen
Wasserabgabe gem#B Ziffer 5.6.3 bzw. Ziffer
5.6.4 entweder zwei zur Beladung gehérende
Druckschlauche C 42-15 (9,8 kg) oder zwei zur
Beladung gehérende Druckschlduche D 25-15
(5,8 kg) in Buchten gelagert oder ein 50 m langer
formstabiler Druckschlauch DN 25 (23 kg) oder
ein 30 m langer formstabiler Druckschlauch DN 33
(16 kg), jeweils mit einem passenden D-Hohl-
strahlrohr (Volumenstrom ab 100 I/min) oder C-
Hohlstrahlrohr (Volumenstrom ab 235 |/min), nach
DIN EN 15182-2 im hinteren rechten Gerateraum
verlastet sein.

GeméB Tabelle 2 der Norm sind als Zusatzbela-
dung fiir Waldbrénde u.a. vier Druckschlduche
D 25-15, ein C-D-Ubergangsstiick, zwei Hohl-
strahlrohre mit Festkupplung D, Volumenstrom von
etwa 100 I/min, ein Verteiler CV oder CK* (insge-
samt 19,4 kg) und zwei Léschrucksicke mit Befiill-
einrichtung (leer insgesamt 6 kg, Inhalt ca. 201
Wasser) fiir alle drei TLF-Typen vorgesehen.

Paradoxerweise sind in Deutschland aber gera-
de die Fahrzeuge, die iiber den geringsten Losch-
wasservorrat verfiigen (KLF, TSF-W, MLF, LF 8/6,
LF 10/6, LF 10), nicht mit den wassersparenden
D-Schlauchen ausgestattet, obwohl es hier be-
sonders sinnvoll wire.
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Theorie: Zu
Beginn des
Workshops gab
es einen kurzen
Theorie- und
Hydraulik-Block. &

Abstimmung:
Franzésisch-
deutsche Kon-
sultationen vor
dem Aufbau des
Loschangriffs.

GroBflédchig: Am Ende der 45-mm-
Leitung verwendet das SDIS 68 ein
Flachstrahlrohr. Der Kugelhahn dient
der Verldngerung der 45-mm-Leitung.

Praxis: Aufbau der 45-mm-Leitung
vom TLF des SDIS 68

FF Bad Krozingen

Eroffnet wurde dieser Teil des Workshops
durch ein gegenseitiges Kennenlernen der deut-
schen und franzésischen Teilnehmer und eine
theoretische Einfiihrung in die jeweiligen Vorge-
hensweisen und in die hydraulischen Rahmenbe-
dingungen.

Um den Teilnehmern die Méglichkeit zu geben,
die Leistungsfahigkeit des franzésischen Losch-
angriffs und die Verwendung von D-Schlduchen
praktisch zu erfahren, wurde der Aufbau gemaB
»Standardformation F5* Kap 2.6 ,Synthése des six
Manceuvres du CCF* gew#hlt. Bei einer Stan-
dardlange franzésischer Schlduche von 20 m wird
zunéchst eine bis zu 120 m lange Stichleitung aus
45-mm-Schlauchen gelegt, die bei gesichertem
Terrain um 40 m verldngert werden kann. Dann
wird ein Verteiler gesetzt, von dem aus zwei Lei-
tungen mit 25-mm-Schlduchen vorgenommen
werden, die jeweils mit einem Strahlrohr in einer
nominellen GréBe von maximal 150 I/min betrie-
ben werden (keine Automatikstrahlrohrel).

Bei einem Pumpendruck von 5 bar wurden ein
Stahlrohrdruck von 3 bar und ein Volumenstrom

von 90 I/min gemessen, bei 10 bar Pumpendruck
waren es 6 bar Strahlrohrdruck und 120 I/min Vo-
lumenstrom — also Werte, die durchaus denen
eines CM-Rohres nach alter Norm entsprechen.
Die Werte zeigen auch deutlich, warum keine au-
tomatischen Strahlrohre zu verwenden sind, da

1 Ladirection de la défense et de la sécurité civiles; Sous-direction des sapeurs-pompiers et
des acteurs du secours Bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipe-
ments Section doctrines et techniques professionnelles: Manoevres feux de foréts; Dépot légal
Janvier 2008; ISBN 978-2-11-097790-8

2 Super

3 Moyen

4 UVV Feuerwehr (GUV-V C 53) § 19: ,Strahlrohre, Schlduche und Verteiler sind so zu benutzen,
dass Feuerwehrangehérige beim Umgang mit diesen Geréten sowie durch den Wasserstrahl
nicht gefahrdet werden. Durchfiihrungsanweisung zu § 19: Diese Forderung ist z. B. erfillt, wenn
... schlagartiges Offnen oder SchlieBen von Verteiler und Strahlrohr vermieden wird (méglichst
keine Kugelhahnverteiler verwenden), nur absperrbare Strahlrohre verwendet werden, ein schla-
gendes Strahlrohr nicht aufgehoben wird, ... .“ — Es ist dabei zu beachten, dass sowohl Verteiler
mit Niederschraubventilen wie auch Verteiler mit Kugelhdhnen sichere (und zugelassene) Armatu-
ren sind und beide gleichermaBen richtig angewendet werden miissen (in der DDR hatten sogar
die Standrohre Kugelhéhnel!). Der Verteiler mit Kugelhdhnen hat gegeniiber dem Verteiler mit Nie-
derschraubventilen jedoch den Vorteil, dass eine Leitung im Gefahrenfall (Schlauchplatzer, gestol-
perter FA, schlagendes Strahlrohr, ...) schneller geschlossen werden kann!

Willkommen zur FLORIAN in Dresden!

s FLORIAN

Fachmesse fiir Feuerwehr, Brand- u. Katastrophenschutz

6.-8. Oktober 2016 | MESSE DRESDEN

#» ORTEC - Telefon: +49 351 315330 - www.messe-florian.de
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Mobil: Die Geréte zur Verlangerung der 45-mm-Lei-
tung und die 25-mm-Leitungen sowie zugehérige
Strahlrohre werden auf Kraxen gelagert.

Messtechnik: Leider wird in der Ausbildung fast nie Messtechnik verwendet. Holger de Vries
(1) demonstriert hier eine einfache Druck- und Volumenstrommessung am Strahlrohr.

Schaum: Der Angus Uniductor
UNI-225 im Vordergrund wird
iber einen 25 m langen form-
stabilen Schlauch mit Schaum-
mittel versorgt.
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Demonstration: Besonderes Highlight war die Vor-
fiihrung der Selbstschutzanlage des CCF.

diese unterhalb ihres Arbeitsdrucks von 6 bar ,zu-
machen®”.

Im weiteren Verlauf wurden deutsche und fran-
zosische Technik ,gekreuzt* und die Teilnehmer
hatten die Moglichkeit, eigene Erfahrungen mit
verschiedensten Strahlrohren und Leitungsléngen
zu machen. Von den eingeladenen Herstellern
stellte freundlicherweise die Fa. TKW Armaturen
aus Hanau ihr Arsenal an Geraten zur Erprobung
zur Verfligung.

Von den 4.000 | Wasser, die das CCF mitfiihrt,
sind 500 | als ,autonome Reserve" geschaltet, die
nicht ,versehentlich* abgegeben werden kénnen,
sondern der Selbstschutzanlage der Kabine gel-

ten (autodéfence passive). Wie der Name schon
sagt, dient diese Anlage dem Schutz der Kabine
und seiner Besatzung und nicht z. B. dem offen-
siven Durchfahren eines Flammensaums.

Im weiteren Verlauf des Workshops wurde mit
deutschen C 52- und D 25-Schlduchen ein Lésch-
angriff analog zur franzésischen ,Standardforma-
tion F5" aufgebaut. Hier wurde auch gezeigt, wie
durch einen Zumischer vor dem C-DCD-Verteiler
mit einem nominellen Volumenstrom um die 200 I/
min Schaum bzw. Netzwasser erzeugt werden kén-
nen. Verwendet wurde hier ein Angus Uniductor
UNI-225. Als D-Schlduche kamen die Typen Nied-
ner FireLine (ein Kategorie-2-Schlauch) und Angus
Duraline (Kategorie-3-Schlauch, d.h. innen und
auBen gummiert) zum Einsatz. Es wurde auch ge-
zeigt, dass es mdglich ist, tiber einen 25 m langen
formstabilen Ansaugschlauch einen Zumischer mit
Schaummittel zu versorgen, sogar mit strukturvis-
kosem Mehrbereichschaummittel wie z. B. Solberg
RF-MB, was im Gelénde eine erhebliche Erleichte-
rung bedeuten kann.

Am Ende des Workshops berichteten die ver-
schiedenen Gruppen jeweils iiber ihr Thema und
die von ihnen gemachten Erfahrungen. Gegen
Abend ging ein intensiver und lehrreicher Tag zu
Ende, der von der Feuerwehr Bad Krozingen und
Fire Circle in hervorragender Weise vorbereitet
und durchgefiihrt worden war. ]

Dr.-Ing. Holger de Vries, Hamburg

Aufbau: Manéver Waldbrand-
bekampfung mit Aufbau

der franzésischen ,Standard-
formation F5".

GIFF = groupe d'intervention feux de foréts = Waldbrand-Zug
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@ 45 mm - 120 m

CCF = camion citerne feux de foréts = Waldbrand-TLF
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Formation ,autodéfence passive"
»Wagenburg*
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Standardformation ,F5“ mit Verlangerung um 40 m
und zwei Leitungen mit Hohlstrahlrohr ,150“
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1' t—t Strahlrohr 150 L/min
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